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NIKA 3CCT 17W~24W | IP65

LDP-124-222-X

Projetado para oferecer uma iluminagéo de alta qualidade e

durabilidade.

O NIKA alia um IP65 a um IK10 que lhe asseguram resisténcia
a poeira, a agua e a impactos, garantindo longevidade,
desempenho em diversas aplicagBes e tornando-o ideal para

ambientes exigentes.

Equipado com tecnologia 3CCT, permite a sele¢do entre
diferentes temperaturas de cor, adaptando-se facilmente as
necessidades de iluminacdo de cada espago.

A sua caracteristica multi-poténcia selecionavel oferece
flexibilidade, permitindo ajustar a intensidade da luz conforme
as exigéncias do ambiente. Com um angulo de abertura de
120°, o NIKA proporciona uma iluminag&o uniforme e ampla,
ideal para criar ambientes confortaveis e acolhedores.

O NIKA é a escolha perfeita para projetos que exijam eficiéncia
e estilo, elevando a qualidade da iluminacdo em qualquer

espaco.

Carateristicas técnicas

Tipo de LED:

Tensé&o:
Dupla-Poténcia:
Temperatura de Cor:
Fluxo Luminoso (17W):
Fluxo Luminoso (24W):
indice de Protecéo:

IK:

Angulo de Abertura:
Classe:

Housing:

Tempo Médio de Vida Util:
Classe Energética:
Dimensdes:

Produto Certificado:
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SMD 2835

230V / 50Hz

17W [ 24W

3CCT (3000K/4000K/5700K)
1857Lm/2019Lm / 1938Lm
2622Lm / 2850Lm / 2736Lm
IP65
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330 x 330 x 50mm
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