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Imagem técnica

JIH 3W 3000K | Branco

LDP-332-330-1

Elegante e funcional, este Step Light foi projetado para

ambientes internos.

Fabricado em aluminio, possui um corpo leve que assegura
durabilidade e resisténcia. O angulo de abertura de 30°,
proporciona uma iluminacao direcionada e eficiente, ideal para
destacar elementos decorativos ou de exposi¢éo.

A temperatura de cor de 3000K cria uma atmosfera acolhedora

e confortavel.

Equipado com tecnologia NO FLICKERING, garante uma
iluminagdo continua, suave e sem cintilagdes.

Disponivel em branco e preto, o JIH oferece ainda vérias
opc¢Oes de aro com diferentes formas e funcionalidades,
permitindo personalizar o tipo de iluminacao pretendido de
acordo com as suas preferéncias.

Carateristicas técnicas

Tipo de LED:
Voltagem:

Poténcia:
Temperatura de Cor:

Fluxo Luminoso:

indice de Protecéo:
CRI:

IK:

Angulo de Abertura:
Classe:

Flicker:

Housing:

Classe Energética:
Material:
Dimensdes:

Furo:

Dimensdes do Driver:

Produto Certificado:

www.ledup.pt

SMD 2835

230VAC / 50Hz

3W

3000K (Branco Quente)

Aro Circular: 160~200Lm
Aro Meia Lua: 85~90Lm
Aro Vertical: 60~80Lm

IP54 (frontal) | IP20 (corpo)
>90

06

30° (Assimétrico)
1l

No Flickering
Branco

G

Aluminio

@ 54 x 31mm

@ 45mm

84 x 21 x 17mm

CE | RoHS
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