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Imagem técnica

76 mm

NEXUS 600 | 9W~16W 3CCT |
PRETA

LDP-332-501-X

A NEXUS é uma armadura linear modular multifuncional com
um design inteligente que permite a interligacdo entre varias

armaduras em diversos angulos e criando diferentes formas:
reta (standard), em "T", em cruz "+", em "Y" ou em canto "L"

(de 90° ou 120°), através de modulos conectores (extra) que

permitem esse tipo de unido entre armaduras.

O corpo em liga de aluminio de alta qualidade, oferece ndo sé
uma excelente forca e resisténcia a corrosdo, como também
dissipa eficazmente o calor, garantindo um funcionamento
estavel durante longos periodos.

E uma luminaria Multi-Poténcia e 3CCT selecionaveis para
satisfazer varios requisitos de iluminagdo para diferentes
espacos.

Suporta 2 tipos de instalagdo: montagem saliente e montagem
suspensa.

Carateristicas técnicas

Tensao:

Multi-Poténcia:

Temperatura de Cor:

230Vac
9W /12W / 13W / 16W

3 CCT (3000K / 4000K / 5700K)

Fluxo Luminoso: 103~113 Lm/W
Angulo de Abertura: 105°

indice de Protec&o: 1P20

CRI: 80

IK: 02

SDCM: <6

Flicker: NO FLICKERING
Classe: |

Temperatura de -20°C ~ 45°C
Funcionamento:

Tempo Médio de Vida Util: 50.000H
Armadura: Linkable
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Méax. Armaduras Linkadas:
Classe Energética:
Housing:

Dimensoées:

Garantia:

Produto Certificado:
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FICHA TECNICA

Data: 2026-03-22
54
E
Preto RAL9005
605mm x 57mm x 76mm
3 anos

CE | RoHS
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