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Imagem técnica

Lâmpada LED PRO de
Exterior 20W | 5000K

LDP-301-350-3

Lâmpada LED E27 gama profissional  para aplicação em
luminárias de exterior.

IMPORTANTE: As luminárias de exterior precisam de ter um
diâmetro interno de 300mm ou mais para potenciarem uma
maior longevidade da lâmpada. Apesar do índice de protecção
IP65 destas lâmpadas a conexão entre o casquilho e a base
precisa de um bom isolamento à prova d’água.

Modo de Instalação: Vertical.

NOTA: Garantia de 3  Anos válida quando  respeitadas as
indicações acima citadas.

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED: NICHIA SMD 3030

Tensão: AC100~240V

Potência: 20W

Temperatura de Cor: 5000K (Branco Puro)

Fluxo Luminoso: 150 Lm / W

Ângulo de Abertura: 360º

Índice de Protecção: IP65 (excepto base)

CRI: >75

P.F. >0.9

Tempo Médio de Vida Útil: 30.000H

Temperatura de
Funcionamento:

-15º C ~ 40º C

Modo de Instalação: Vertical

Classe Energética: D

Material: Alumínio + PC

Garantia: 3 ANOS
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Dimensões: Ø 73mm x 175mm

Produto Certificado: CE | RoHS
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